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1. CARATTERISTICHE DEI MATERIALI,  CLASSI DI ESPOSIZIONE E DURABILITA’

Calcestruzzo per getti di sottofondazione : 

Cls  C12/15  (Rck 150 daN/cm²) fck =  124,50 daN/cm² 

 fcd =  70,55 daN/cm² 

      fctm = 16,12 daN/cm²  

classe di esposizione X0; consistenza S4; dimensione massima degli inerti 32mm. 

Calcestruzzo per getti di fondazione : 

Cls C25/30 (Rck 300 daN/cm²)  fck =  249,00 daN/cm² 

 fcd =  141,10 daN/cm² 

      fctm = 11,87 daN/cm² 

classe di esposizione XC2; consistenza S4; dimensione massima degli inerti 32mm. 

Calcestruzzo per getti in elevazione : 

Cls C28/35 (Rck 350 daN/cm²)  fck =  290,50 daN/cm² 

 fcd =  164,62 daN/cm² 

      fctm = 13,15daN/cm²    

classe di esposizione XC3; consistenza S4; dimensione massima degli inerti 32mm. 

Acciaio per c.a.: 

B 450 C (Fe B 44K)  fyk ≥  4500 daN/cm² 

Acciaio da carpenteria metallica: 

S 235 (Fe 360)  fyk = 2350 daN/cm² 

S 275 (Fe 430)  fyk = 2750 daN/cm² 

 Bulloni  Classe 5.6   fyb = 300 N/mm²   ftb = 500 N/mm²; 



 

 

 

Tipologie di legno strutturale: 
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Per il confezionamento di calcestruzzo strutturale da impiegarsi per piccoli getti in opera, si può fare 

riferimento alle indicazioni riportate nelle figure seguenti. 

 



 

 

 

 
  



 

 

 

 
 

 


