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ALLEGATI NEL TESTO 

¶ Allegato 1 Dati di base (Variante generale al Regolamento Urbanistico) 
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1 PREMESSA 

 

Su incarico dellôAmministrazione Comunale è stata svolta la presente relazione 

geologica relativa alla Variante al Regolamento Urbanistico ai sensi dellôart. 34 della L.R. 65/2014 

per la realizzazione di un marciapiede lungo un tratto di Via Carlo Piaggia nella frazione di 

Capannori (LU). 

Il progetto di realizzazione del marciapiede, si inserisce allôinterno dellôintervento 

denominato, Capa-City ï Mobilità ï Illuminazione ï Nuova apertura, riqualificazione dei percorsi 

ciclopedonali e della pubblica illuminazione in area PIU, Comune di Capannori (LU) che prevede la 

riqualificazione e la realizzazione di percorsi ciclopedonali che dalla sede del Comune di 

Capannori si dipartono verso Sud fino ad intercettare Via Domenico Chelini. 

Lôarea oggetto di variante interessa una fascia di territorio lungo il lato Ovest della 

carreggiata di Via Carlo Piaggia nel tratto che si diparte da Via Domenico Chelini fino allôincrocio 

con Via Ghello. 
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Come mostrano gli stralci cartografici sotto riportati riferiti allo stato vigente e allo 

stato di variante, le modifiche interessano una fascia di territorio lungo la viabilità. Per indicare 

chiaramente lôarea di variante, dato che si tratta di una stretta fascia, si è preferito evidenziarla 

con delle frecce anziché con un perimetro. 

 

Destinazioni urbanistiche stato vigente 
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Destinazioni urbanistiche stato di variante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Art. 4 Limite centro abitato 

 

 

Lôarea, attualmente classificata come Verde urbano privato (art. 33), Edifici di valore 

storico architettonico (art. 16) e Ambiti di interesse tipologico (art. 19), diverrà Corridoio 

infrastrutturale (art. 40) nella zona in prossimit¨ dellôincrocio con Via Domenico Chelini e Limite 

centro abitato (art. 4), nel restante tratto fino allôincrocio con Via Ghello. 

 

Il presente studio è finalizzato alla valutazione della compatibilità tra la previsione 

urbanistica e la pericolosità del sito in tema di assetto geologico geotecnico sismico e idraulico 

determinata mediante le indagini di riferimento allegate al Regolamento Urbanistico vigente. 

Le indagini sono state svolte in ottemperanza alle seguenti normative: 

 

¶ L.R. n. 65 del 10.11.2014, Norme per il governo del territorio e succ. mod. 

 

¶ D.P.G.R. n.53/R del 25.10.2011, Regolamento di attuazione dellôart. 62 della LR. n.1 del 

03/01/2005 ñNorme per il governo del territorioò in materia di indagini geologiche; 

 

¶ Variante generale al Regolamento Urbanistico vigente approvato definitivamente con Del 

C.C. n. 46 del 06/07/2016 

 

¶ Variante parziale al Regolamento Urbanistico approvato con Del. C.C. n. 74 del 28/12/2018 
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¶ D.P.G.R n. 36/R del 9 luglio 2009 ñRegolamento di attuazione dellôart. 117 commi 1 e 2 

della L.R. n. 1 del 3 gennaio 2005 (Norme per il governo del territorio). Disciplina sulle 

modalità di svolgimento delle attività di vigilanza e verifica delle opere e delle costruzioni in 

zone soggette a rischio sismico 

 

¶ .Del n. 421 del 26/05/2014 ñAggiornamento della classificazione del territorio della Regione 

Toscana 2014ò. 

 

¶ Decreto del 17.01.2018, Aggiornamento delle ñNorme Tecniche per le Costruzioniò 

 

¶ Il Piano di Gestione del Rischio Alluvioni del Distretto Idrografico dellôAppennino 

Settentrionale approvato con DPCM del 26 ottobre 2016 
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2 CARATTERISTICHE GEOLOGICHE GEOTECNICHE E IDROGEOLOGICHE DELLôAREA DI 

VARIANTE 

 

2.1 Morfologia 

Lôarea oggetto di variante si trova nella porzione centrale della piana di Lucca a Sud 

dellôabitato di Capannori e si sviluppa lungo il tratto di Via Carlo Piaggia da Via Domenico Chelini 

fino allôincrocio con Via Ghello. 

La variante al Regolamento Urbanistico, che riguarda una fascia lungo la viabilità sul 

lato Ovest della carreggiata, si sviluppa in unôarea morfologicamente pianeggiante con quote 

variabili da 15,1 a 15,3 m s.l.m. 

 

2.2 Geologia e caratteristiche stratigrafiche 

Lôarea di intervento si colloca sui depositi alluvionali prevalentemente limo sabbiosi e 

limo argillosi in corrispondenza di un paleoalveo del Fiume Serchio orientato circa Est Ovest. 

La Carta Litologico tecnica inserisce i depositi affioranti nellôarea, nella classe 

SM/SW corrispondenti a terreni di copertura prevalentemente sabbioso limosi. 

 

Carta Litologico tecnica e dei dati di base 

   

 

  

 
 

Area variante
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La stratigrafia dei depositi alluvionali desunta sulla base dei dati bibliografici presenti 

in un intorno dellôarea, può essere sommariamente ricondotta a tre orizzonti principali di cui i primi 

due di età quaternaria superiore ed il terzo di età quaternaria inferiore-media.  

Lôorizzonte superficiale, costituito da sedimenti prevalentemente fini (limi sabbiosi e 

limi argillosi) è tipico di una situazione di ambiente fluviale caratterizzata da una sempre minore 

energia di trasporto. 

Al di sotto è presente un orizzonte di terreni più grossolani costituito da ghiaie e 

sabbie con matrice limoso-sabbiosa, rinvenuto localmente ad una profondità variabile da circa 4 - 

6 m fino a circa 40 m di profondità; tali sedimenti testimoniano fasi deposizionali di maggiore 

energia. 

Il terzo orizzonte è rappresentato dai sedimenti fluvio-lacustri di età quaternaria 

inferiore - media presenti dalla base delle ghiaie e costituiti prevalentemente da terreni fini. 

Si riporta di seguito uno stralcio della Sezione 2 estratta dalla Tavola A6 ï ñSezioni 

geologiche rappresentative del modello del sottosuoloò allegata al Regolamento Urbanistico 

vigente tracciata proprio in prossimit¨ dellôarea di variante, che evidenzia la presenza dei tre 

orizzonti principali individuati. 
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2.3 Idrografia e idrogeologia 

Il reticolo idrografico principale della zona è rappresentato dal Rio del Frizzone che 

scorre ad Est dellôarea e che è caratterizzato da una direzione di scorrimento dapprima verso Sud 

Est poi verso Sud fino a confluire nel Canale detto Rogio.  

Localmente è presente una fitta rete di fossi e canalette interpoderali che drenano le 

acque della zona e le convogliano in direzione Sud e Sud Est verso i collettori principali. 

Come mostrato dagli stralci della cartografia sotto riportati, in corrispondenza 

dellôarea di Variante non sono presenti corsi dôacqua indicati nella Carta del Reticolo di Gestione e 

del Reticolo Idrografico di cui alla L.R. 79/2012 aggiornato con DCRT 101/2016. 

Il reticolo di gestione è il sottoinsieme del reticolo idrografico che necessita di 

manutenzione, sorveglianza e gestione per garantire il buon regime delle acque, prevenire e 

mitigare fenomeni alluvionali.  

 

Carta del Reticolo di Gestione 

 

 

Il reticolo idrografico ¯ lôinsieme dei tratti insistenti nel territorio regionali, individuati 

come previsto dallôart. 4 della LR 79/2012 che rimanda allôart. 54 del D lgsl 152/06 ovvero 

ñlôinsieme degli elementi che costituiscono il sistema drenante alveato del bacino idrograficoò.  
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Carta del Reticolo idrografico 

 
 

 

 

Per quanto concerne la circolazione idrica sotterranea, i depositi ghiaioso sabbiosi 

che si estendono nellôintera pianura con notevoli variazioni di spessore, sono sede di un acquifero 

che risulta confinato inferiormente dal substrato roccioso pre-miocenico. 

Dallo stralcio della Carta delle isopache dellôacquifero alluvionale, (tratta da 

ñGeologia e idrogeologia della pianura di Lucca (R. Nardi, G. Nolledi e F. Rossi)), si osserva che 

nellôarea in esame lôorizzonte ghiaioso sabbioso sede dellôacquifero, ha uno spessore medio di 

circa 40 m. 

 


























